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DEKLARACJA ZGODNOSCI REGALU GEORGE

Deklarujemy, jako Producent Regalow Magazynowych Lukasz Ciesielski z petng odpowiedzialnoscia,

ze wyréb regal magazynowy potkowy typ George o parametrach podanych w zalaczonej tabeli jest zgodny z
elementami nastgpujacych norm i dokumentéw normatywnych:

PN-M-78321:1988 — Regaly magazynowe wolno stojace. Wymagania i badania.
PN-88/M78320 — Urzadzenia do skladowania. Regaly magazynowe. Nazwy. okreslenia, podziat i
symbole.

e PN-88/M78321 — Regaly magazynowe wolno stojace. Wymagania i badania.

e  PN-88/M78322 — Urzadzenia do skfadowania. Regaty magazynowe. Parametry podstawowe.
PN-M-78325:1988P — Urzadzenia magazynowe do skfadowania. Stojaki magazynowe pryzmowe.
Wymagania i badania.

e PN-EN 15512:2011P — Stalowe statyczne systemy skiadowania. Regaly paletowe o zmiennej
konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.

e PN-EN 15620:2010P — Stalowe statyczne systemy skladowania — Regaly paletowe o zmiennej
konfiguracji — Tolerancje, odksztalcenia i luzy manipulacyjne.

e  PN-EN 15629:2010P — Stalowe statyczne systemy skladowania — Specyfikacja urzadzen do
sktadowania.

e PN-EN 15635:2010/Ap1:2011 — Stalowe statyczne systemy skladowania. Zastosowanie i utrzymanie
urzadzen do skladowania.

e PN-EN 15512+A1:2022-08E — Stalowe statyczne systemy skladowania -- Regaly
paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji.

® EN 15620:2021 — Stalowe statyczne systemy skladowania — regaly paletowe o zmiennej konfiguracji.
Tolerancje, odksztalcenia i luzy manipulacyjne

Maksymalna wysokos¢ regatu 2480 mm

Szerokos¢ potki 1240 mm

Glebokosé potki 600 / 800/ 1000 mm

Nosnos¢ polki 250 kg

Max nosnos¢ pojedynczego| Pojedynczy segment Pojedynczy segment )

regatu, lub  segmentu w wolnostojacy bez wo{nostoiacy z ey il

szeregu. wykrzyzowania krzyzowani bez wykrzyzowania
g vkrzy wykrzyzowaniem 2500 ke

1320 kg 2500 kg ) i

Minimalna liczba pélek w 5

segmencie -

MAX rozstaw miedzy potkami 200 mm

lub podioga i pierwsza potka

Warunkiem obowiazywania deklaracji zgodnosci jest zastosowanie sie do aktualnej ulotki montazowej

oraz biezacej instrukcji eksploatacji regalow.

przez producenta, powoduje utrate gwarancji oraz brak deklaracji zgodnosci.

Montaz niezgodny z instrukcja, przeciazenie regalu oraz zastosowanie innych elementéw niz stosowane »
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